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lJPS [Uninterruptible Power Supply]

Disponemos de una gran variedad de UPS s, disenadas para solucionar los problemas de cortes de
energia y variaciones de voltaje.

Nuestra linea de productos abarca UPS's para Infraestructura Tl en formato monofasico y trifasico,
como tambien una nueva gama de UPS s Industriales trifasicas.
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Trifasica (39)

Nuestra gama Comercial de UPS’s Trifasicas cuenta con un factor de potencia igual 1.0, entregando mejor
desempefio y eficiencia para su equipamiento critico.

Posee salidas de administracion de energia programables, extendiendo el tiempo de la bateria al apagar el
equipamiento innecesario.

Caracteristicas

» Capacidad: 80 KVA

e Formato: Tower

 Voltaje: 380 VAC

* Funcion de apagado de emergencia (EPO)

Detalles

* \erdadera doble conversion

 Tecnologia DSP garantiza un alto desempeno

* Factor de potencia 1.0

» Correccion activa del factor de potencia en todas las fases

* Modo convertidor de frecuencia 50Hz / 60Hz

* Modo ECO para ahorro de energia

* Compatible con generador

* Multiple comunicacion (SNMP+USB+RS-232)

* Disefno de 3 Fases de carga extendible para un rendimiento de baterias optimizado
» Cantidad de baterias ajustables para el modelo long run

* Mantencion de bypass disponible

e Operacion paralela con bateria comun - Operacion en paralelo opcional

* Transformador de aislacion opcional, ofrece un aislamiento total y un completo rechazo de ruido
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Especificaciones Técnicas | Comercial - 3o

MODELO PTI-G33 80K
CAPACIDAD S0kVA/B0KW
FASES
CAPACIDAD PARALELA
INPUT
Voltaje nominal de entrada 3 x 380 VAC(3Ph+N)
Rango de Voltaje ;sﬁ::cc{i::]gﬂzﬁ
Frecuencia rango 46™54 Hz or 56™64Hz
Voltaje de Salida 3 x 380 VAC(3Ph+N)
Regulacion de voltaje (modo bateria) +1%
Frecuencia Rango (sincronizado) 46™~54Hz or 56™64Hz
Frecuencia rango (modo bateria) 50 Hz £ 0.1 Hz or 60 Hz £ 0.1 Hz
THD = 2 % THD (carga I'u'u_&al}
= 59% THD (carga no lineal)
Tiempo de Modo AC (modo bateria) Cero
transferencia Inversor a Bypass Cero
Forma de la onda (modo bateria) Onda sinusoidal pura
Sobrecarga SRR : 100-110% para 60 min, 110-125% para 10 min, lﬁﬁ:Mpara 1min; >150% inmediato
Modo Bateria 100-110% para 60 min, 110-125% para 10 min, 125%~150% para 1 min; >150% inmediato
Modo AC 95,5%
Modo ECO 98,5%
Modo Bateria 94,5%
Tipo Depende la capacidad de batenias externas
Cantidad 32740 piezas|ajustable)
Modelo Long-run
Corriente de carga (max.) 2A~24A(ajustable)
Voltaje de carga +/-13.65V"N (N=16~20)

INDICADORES
LCD/LED Display Estado UPS, nivel de carga, nivel de bateria, voltaje entrada/salida, temporizador de descarga y condiciones de falla

Modeko Estarndar Dimensiones, L x A x Alto{mm) N/A
Peso Neto(kgs)
Dimensiones, L x A x Alto(mm) 790 x 360 x 1010
Wiodclo Long-1un e aeRiins 13
Temperatura 0- 40°C
Humedad <95 % vy sin condensacion
Mivel de ruido Menos de 55dB @ 1 Metro
ADMINISTRACION
RS-232/USB inteligente Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux y MAC
Opcional SNMP Administracién de energia desde administrador SNMP y navegador web
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