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Contexto: Detección de posibles personas infectadas

El termómetro, como uno de los
principales equipos para el
control de epidemias, se usa
ampliamente en muchos lugares.
Sin embargo, en la aplicación
práctica, especialmente en
lugares con alta densidad de
tráfico, el termómetro tiene
grandes limitaciones.

La composición de una imagen térmica,
a diferencia de una tradicional es que
puede percibir y analizar la radiación, y
como resultado determina los grados
de temperatura. La termografía sirve
para analizar la intensidad espectral
infrarroja y darle un valor, basado en el
análisis de la imagen para determinar
que temperatura hay en ciertos lugares.
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Desafío: Mejorar el Método de Detección
Medición sin Contacto

Incapaz de rastrearla trayectoria del
paciente confirmado.

Medición con Contacto

Baja exactitud:
Afectado por el medio ambiente.

Ineficiente:
Baja Velocidad y corta distancia.

El método 
tradicional requiere 
una gran cantidad 
de inspectores y 

requiere la 
cooperación de los 

pasajeros.

Resultados

Control de Epidemia

Coincidencia 95%
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Resumen de la Solución
Ingreso

Monitoreo

Centro de Control

Ingreso Egreso

Punto de Referencia Cámara Térmica Puerta de Seguridad T° Anormal

T° Normal

Ingreso al lugar

Área de Monitoreo

• Reconicimiento Facial
• Recuento de Flujo
• Detección de Máscara

Área de Re-inspección

MSS

Display

T° Normal

Detección por Contacto
T° Anormal

Área Aislada
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Características destacadas

Medidas Múltiple Objetivo Detección Inteligente

Alta Precisión
±0.3℃ (con Black Body).

Alta Eficiencia
Detección de temperatura sin contacto, detección rápida.

Larga distancia, amplia cobertura y detección de más de 3 objetivos.

Mecanismo automático de alerta temprana, ahorrando mucha mano 
de obra y reduciendo el riesgo de infección cruzada.

Detección de Máscara
Detección de máscara facial (más del 99% de precisión).

combinado con la plataforma.

Reconocimiento Facial
Identificar al pasajero. Alerta cuando encuentre paciente

confirmado / sospechoso

Análisis de Datos
Seguimiento del paciente combinado con la plataforma.

Pre-alarma de temperatura anormal del pasajero.
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Equipamiento – Top of the line

Cámara bala híbrida térmica IP
Black Body

Punto de Referencia

• Detector de plano focal no refrigerado Vox
• Resolución: 256 *192
• Rango espectral: 8 μm ~ 14 μm
• Lente térmica: 3.5 mm / 7 mm （opcional）
• NETD: <50 mK
• Visible: 1 / 2.8 "CMOS, 1080P
• Lente visible: 4 mm / 8 mm (opcional)
• Alarma: Advertencia de luz blanca y bocina (incorporada)
• Rango de medición de temperatura: 30 ～～ 45 ℃，
• Precisión de medición de temperatura: ± 0.3 ℃ con Black Body.

± 1 ℃ ,   sin Black Body.

• Temperatura de trabajo: 40.0 ℃
（temperatura ambiente + 5.0 ℃ ~ 50.0 ℃）
• Resolución de temperatura: 0.1 ℃
• Precisión de medición de temperatura: ± 0.2 ℃
（Punto único）
• Estabilidad de temperatura: ± (0.1 ～ 0.2) ℃ / 30min
• Emisividad efectiva: 0.97 ± 0.02
• Potencia: 220VAC 50Hz
• Temperatura ambiente y humedad: 0 ~ 40 ℃ / ≤80 HR

Servidor de videovigilancia
inteligente

• Capacidad de 256 canales de video IP
• Reconocimiento facial de hasta 32

canales con cámaras normales.
• Hasta 80 canales de reconocimiento facial

con cámaras FD.
• Hasta 50 bases de datos faciales con

300,000 imágenes faciales en total
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Casos de Éxito de la Solución en el Mundo

Metro de Hangzhou Línea 2 del Metro de Beijing

La línea 1 del metro de Hangzhou adopta la solución
térmica de medición de temperatura corporal en uno de
los centros de transporte más grandes de Asia. Se
realizan mediciones remotas de temperatura sin contacto
con precisión de medición de alta temperatura (± 0.3 ).

En la puerta de control de seguridad de todas las líneas de metro en
Beijing, la compañía de metro adopta la solución de medición de
temperatura del cuerpo para llevar a cabo mediciones de temperatura
en tiempo real, sin contacto y mejorando en gran medida la eficiencia
de detección del personal de seguridad del metro a través de la alerta
sonora y visual que posee la solución.

*Corresponden a casos de éxito de la solución y no han sido implementados por EDAPI
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Estación de Tren de Shanghai Aeropuerto Ezeiza, Argentina

La solución de medición de temperatura humana térmica
ayuda a la estación de ferrocarril de Shanghai, una de las
estaciones de tren más concurridas del mundo, a realizar
mediciones rápidas de la temperatura del cuerpo
humano con multitudes densas y a encontrar
oportunamente personas con temperatura corporal
anormal.

El aeropuerto internacional de Ezeiza incorporó
recientemente en la zona de migraciones la solución. Con un
alto índice de precisión, estas cámaras permiten detectar
fiebre o febrícula con una certeza casi total. "Nuestra línea
de análisis de temperatura para personas tiene un margen
de error de apenas 0,3ºC”.

Casos de Éxito de la Solución en el Mundo

*Corresponden a casos de éxito de la solución y no han sido implementados por EDAPI
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